Luftlydisolation R'w imellem to lokaler, 48 dB [BR 95]

Detalje nr.:

Opbygning af SkanDek-element:

PF-3000 underpap.

TF-30, 30 mm trykfast mineraluld.

18 mm staltrapzplade.
SD350 SkanDek-bjeelker.
350 mm rockwool kl.37.
Dampspeerre.

30 x 70 mm forskalling.

30 mm mineraluldbatts fastholdt

med 2 mm stdltrdd pr. 300 mm.

D712

Referencer:
Ark.:
Ing.:

48 dB

Montageudsparing imellem
SkanDek-bjeelker:
Last skruet trapezplade*,

TF-30*. Gen-monteres efter
montage og strimles med pap.

Dampspeerre.

Mineraluld fastholdt
m. stdltr&d mellem
forskalling (eksl.).

30 x 70 mm for-
skalling pa tagelement.

25 mm traebeton
monteret pd en 22 mm

krydsforskalling (eksl.).

Bemaerkninger.

-Iv
=

el |
Q‘V‘\v’ﬁl pe oo

\

S

:‘4
i
!.4
o
[‘4
1%
g
4
o
%
b
4

NIRESINGNR

S A Hulrum udfyldes med
T T T / mineraluld* kl.37.
| 3
) N N )
(-] o 2
%
(-] o . E
ﬁ £
o . &2
s Vederlag
° ] o o
N 250 2l 4;
2 r_J q
tl'
N
o

SRS

Filt mod drys fra
rockwool (eksl.).
To lag 12,5 mm lydgips,
fastholdt m. gennemgadende
tyndpladevinkler (eksl.).

Lydfuger langs begraensninger

iht. lev. (eksl.).

e Mdleresultatet viste en luftlydisolation

R'w pa 52 dB.

e Malingen af luftlydisolation R'w iht. BR 95 krav,
blev udfgrt af DELTA Akustik, jf. journal nr. AV

1031/07, DANAK 100/1135.

e Malingen af luftlydisolationen, blev foretaget i en
skolebygning, imellem et klasseveerelse og en
aula, hvor staltagelementet fortsaetter
kontinuerligt over en baerende skillevaeg af beton.

e Luftlydmalingen blev udfgrt d.12 dec. 2007.

Indstgbt 6 mm skinne, for
skudmontage.
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