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Brandteknisk bedgmmelse af udskiftning af underside pa en bezerende BS-
etageadskillelse 60

SkanDek Tagelementfabrik A/S har 2008-11-20 anmodet DBI - Dansk Brand- og
sikringsteknisk Institut om en brandteknisk vurdering af et stdltagelement hvor undersiden
gnskes udskiftet. Som grundlag for bedgmmelsen har DBI modtaget tegning D709. Tegningen
er dateret og stemplet som hgrende til denne sag.

SkanDek Tagelementfabrik A/S har endvidere henvist til fglgende:

1. Sag PG11337 hvor stdltagelementets brandmodstandsevne er prgvet og klassificeret
som BS-tagelement 60.

2. Bedgmmelse PH13172 hvor mulighederne for variationer af elementets opbygning og
spaendvidder yderligere er bedgmt.

Alle rapporter og bedsmmelser under sag PG11337 samt bedgmmelse PH13172 er udarbejdet
af DBI og udstedt til SkanDek Tagelementfabrik A/S.

Staltagelementerne der gnskes bedgmt er opbygget som prgvelegemet angivet i
prgvningsrapport PG11337 hvor de nederste 20 mm stenuldsisolering og stdltrapezpladen
mod eksponeret side udskiftes med fglgende:

Traeforskalling:
1. af 30 x 70 mm laegter pr. 600 mm, derimellem 30 mm Rockwool batts, eller
2. af 45 x 95 mm laegter pr. 600 mm, derimellem 45 mm Rockwool batts.

Fasholdelse af isolering:
1. 2mm stdltrdd pr.300 mm.
2. 22 mm krydsforskalling. pr. 300 mm.

Loftplader:
1. tolag 12.5 mm gipskartonplader med forskudte samlinger.
2. etlag 25 mm traebetonplader.

Konstruktionsforslagene er vist pa tegning D709.

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut GTS

Jernholmen 12, 2650 Hvidovre E-mail: dbi@dbi-net.dk
TIf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 www.dbi-net.dk



Det gnskes vurderet om ovennaevnte konstruktioner opfylder kravene til en baerende BS-
etageadskillelse 60 i henhold til DS 1052.1.

Brandteknisk rationale

De gnskede eendringer af konstruktionen har en positiv effekt pd den samlede
brandmodstandevne, fordi isoleringstykkelsen gges (fra 20 mm til minimum 30 mm) og fordi
trapezpladen udskiftes med materialer med bedre isoleringsevne og varmekapacitet. Det er
derfor DBI's vurdering, at konstruktionen vil have en lsengere brandmodstandsevne end
staltagelementet, beskrevet i prgvningsrapport PG11337, under forudsezetning af, at
treeforskalling og loftplader ikke falder ned fgr deres bidrag til den samlede
brandmodstandsevne er opbrugt. Vedrgrende fastholdelse er der fglgende bemaerkninger.

1. Treeforskallingen (30 x70 mm eller 45 x 95 mm) skal fastggres til de ovenliggende
stalprofiler med skruer. Skruerne md hgjst veere belastet med 1/3 af skruernes
udtraeksstyrke.

2. Loftpladerne (2 x 12.5 mm gipskarton plader eller 25 mm traebeton) skal fastholdes
med skruer anbragt i reekker hvis indbyrdes afstand er hgjst 300 mm. Afstanden
mellem skruerne (i de enkelte raekker) md veere hgjst 200 mm langs pladekanterne og
hgjst 300 mm midt pa pladerne.

3. Kravet om skrueraekkernes maksimale afstand pd 300 mm medfgrer, at fastholdelsen
af isoleringspladerne ikke kan udfgres med 2 mm stéltrdd pr.300 mm, da det vil
betyde at gipspladerne skal fastggres pr. 600 mm.

Ved at anvende traeforskalling kan etageadskillelsen ikke klassificeres BS-tagelement 60, da
det forudseettes, at der kun anvendes ubreendbare materialer. Konstruktionen er derfor en
BD-konstruktion.
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Brandteknisk bedgmmelse

Pa baggrund af det fremsendte dokumentationsmateriale vurderer DBI, at et stdltagelement
der er opbygget som prgvelegemet angivet i prgvningsrapport PG11337, hvor de nederste 20
mm stenuldsisolering og staltrapezpladen mod eksponeret side udskiftes med fglgende:

Traeforskalling:
1. af 30 x 70 mm laegter pr. 600 mm, derimellem 30 mm stenuld, eller
2. af 45 x 95 mm lzegter pr. 600 mm, derimellem 45 mm stenuld.
Stenuldens densitet skal i begge tilfaelde veere mindst 30 kg/m®.

Fasholdelse af isolering:
1. mindst 19 x 100 mm krydsforskalling pr. 300 mm.

Loftplader:
1. tolag 12.5 mm gipskartonplader med forskudte samlinger.
2. etlag 25 mm treebetonplader.

opfylder kravene til en
Bzerende BD-bygningsdel 60

i henhold til DS 1052.1 under forudszetning af at:

- Loftpladerne (2 x 12.5 mm gipskartonplader eller 25 mm traebeton) fastholdes med skruer
anbragt i reekker hvis indbyrdes afstand er hgjst 300 mm. Afstanden mellem skruerne (i de
enkelte raekker) er hgjst 200 mm langs pladekanterne og hgjst 300 mm midt p& pladerne.

- Treeforskallingen (30 x 70 mm eller 45 x 95 mm) fastggres til de oven liggende stalprofiler
med skruer. Skruerne md hgjst veere belastet med 1/3 af skruernes udtraeksstyrke i kold
tilstand.

- Isoleringen fastholdes med minimum 19 x 100 mm krydsforskalling. pr. 300 mm.
Krydsforskalling fastggres til den oven liggende treeforskalling med skruer. Skruerne ma
hgjst veere belastet med 1/3 af skruernes udtraeksstyrke i kold tilstand.

- Kravene til konstruktionen, angivet i DBI's bedgmmelse sag PH13172 overholdes.
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Loftbeklaedning: Forskalling og fastholdt mineraluld. Detalje nr.:

D709
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Krydsforskalling og to lag 12,5
mm gipsplader eller et lag 25
mm traebeton-plader monteret in
situ (eksl.).

Loftbeklzedning pa stdltagelement:

Dampspeerre. : _
Forskalling (45x95 eller 30 x70 mm pr. 600 mm). HotEe
45 eller 30 mm mineraluld fasholdt m. 2 mm By
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