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Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) har 2004-04-01 under sag PG11336 udfert
prevning efter EN 1365-2 af et SkanDek tagelement, jeevnfer DBI prevningsrapporten
PG11336 dateret 2004-04-15.

Tykkelsen af tagelementet er 396 mm. Tagelementets egenvaegt er 0,56 kN/m?.
Opbygningen af tagelementet fremgar af prevningsrapporten og af de til prevningsrappor-
ten herende af DBI stemplede tegninger nr. (33) 4.1, nr. (33) 5.1, nr. (33) 5.2, nr. (33) 5.5 og
nr. (33) 5.6, som er vedhaftet denne skrivelse.

Undersiden af tagelementet bestar af perforerede, trapezprofilerede stalplader med en umid-
delbart ovenover liggende dampsparre, for hvilken tykkelsen er 0,70 mm, fladevaegten er
133 g/m? og braendvaerdien er hgjst 3,0 M)/m?.

Tagelementet er under DBI’s sag PG11336, dateret 2004-09-30 klassificeret

BS-tagelement 30

under forudsaetning af,

— attagelementet er understettet som ved prevningen,

— at spaendvidden for tagelementet ikke overstiger 18,0 m og

— at den regningsmaessige veerdi af snelasten pé& tagelementet ikke overstiger 0,45 kN/m?.

Det bemaerkes specielt, at samlingerne mellem tagelementerne skal vaere udformet séledes,
at samlingerne ikke medferer en reduktion af tagkonstruktionens brandmodstandsevne.

De har spurgt DBI, om tagelementer, der er opbygget som beskrevet og som p& undersiden

er bekleedt med 2 lag 15 mm brandgipsplade, kan anses at opfylde kravene til et BS-
tagelement 60.
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2 Brandteknisk bedgmmelse

DBI bedemmer pa det foreliggende grundlag, at tagelementer, der er opbygget som foran
beskrevet, opfylder kravene til et

1
% | ' BS-tagelement 60

under forudseetning af,

at de 2 lag 15 mm brandgipsplade monteres med fuger, der er forskudt mindst 150 mm i
forhold til hinanden,

- at hvert lag brandgipsplade fastgeres til ovennavnte trapezprofilerede stalplader med
skruer anbragt i raekker, hvis indbyrdes afstand er hajst 600 mm,

- atafstanden mellem skruerne (i skrueraekkerne) er hejst 200 mm langs pladekanter og
hejst 300 mm langs mellemunderstetninger,

- atskruerne placeres mindst 10 mm fra kartonklaedte kanter og mindst 15 mm fra skarne
kanter og

- atalle samlinger mellem brandgipspladerne udspartles med en gipsbaseret martel og
under brug af sparteltape.

Bemaerkning

DBI har med narvaerende skrivelse ikke taget stilling til udformningen af samlingerne mellem
tagelementerne og de tilstedende bygningsdele.
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