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Brandteknisk bedgmmelse af bzerende BS-etageadskillelse 60 med TF-20 plade
fast hold med vindtraekbdnd under trapezplade

SkanDek Tagelementfabrik A/S har 2008-11-21 anmodet DBI - Dansk Brand- og
sikringsteknisk Institut om en brandteknisk vurdering af et stdltagelement med
isoleringsplader fastgjort til undersiden. Isoleringen der gnskes anvendt er af typen Rockwool
TF-20 med densitet 185 kg/m®.

Staltagelementet antages opbygget som prgvelegemet angivet i prgvningsrapport PG11337,
med den forskel, at den 20 mm isolering der ved prgvningen |8 over trapezpladen, nu er
monteret under trapezpladen. Isoleringen, taenkes fastgjort med 3 x 40 mm vindtraekb&nd pr.
c-c 400 mm. Vindtraekbandet fastggres med M4,8 x 36 mm selvskeerende skruer pr. c-c 229
mm i den ovenliggende trapezplade.

Som grundlag for bedgmmelsen har DBI modtaget to tegninger D001 og D002. Begge
tegninger er dateret og stemplet som hgrende til denne sag.

SkanDek Tagelementfabrik A/S har endvidere henvist til fglgende:

1. Sag PG11337 hvor stdltagelementets brandmodstandsevne er prgvet og klassificeret
som BS-tagelement 60.

2. Bedgmmelse PH13172 hvor mulighederne for variationer af elementets opbygning og
spaendvidder yderligere blevet bedgmt.

Alle rapporter og bedgmmelser under sag PG11337 samt bedgmmelse PH13172 er udarbejdet
af DBI og udstedt til SkanDek Tagelementfabrik A/S.

Brandteknisk rationale

Den eneste forskel p& den ved sag PG11337 prgvede konstruktion og konstruktionen der
gnskes bedgmt er placeringen af isoleringen. For at den sendrede placering ikke skal have en
negativ effekt skal det sikres at isoleringen ikke falder ned.

I henhold til Brandtekniske eksempler BTV 30 kan dette sikres ved at isoleringen fastholdes
med 2 mm stéltrdd pr. hgjst 300 mm. Dette er geeldende uanset uldens densitet.

I henhold til tegning nr. D001 gnskes traekbdndene placeret med en center afstand p8 400
mm (100 mm mere end angivet i BTV 30). Den ggede afstand modsvares i relation til
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stabilitet af: isoleringens densitet pd 180 kg/m? hvilket giver materialet gget stivhed, samt af
breddeforskellen mellem stdltrdden (2 mm) og vindtraekb&ndet (40 mm).

Brandteknisk Bedgmmelse
Pa baggrund af det fremsendte dokumentationsmateriale vurderer DBI at, en konstruktion
opbygget som beskrevet pd vedlagte tegninger opfylder kravene til en
Bzerende BS-bygningsdel 60
i henhold til DS 1052.1 under forudsaetning af at:

- Isoleringen fastholdes som angivet p8 tegning nr. DOO1.

- At kravene til konstruktionen, angivet i DBI's bedgmmelse sagPH13172 overholdes.
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Brandbedgmmelse: TF-20 under 18 mm staltrapezplade. Detalje nr.:

D001

Referencer:
Ark.:
Ing.:

18 mm staltrapezplade.

SkanDek-bjeelke i
staltagelement, beregnet efter
DBI bedgmmelse PH13172.

TF-20, 20 mm trykfast
mineraluldsbatts.

3 x 40 mm vintraeksband
pr. 400 mm c-c

M4,8 x 36 mm selvskeerende skruer pr. 229 mm.
Udtreeksbeereevne: For = 0,6 kN

(for stéltrapezpladen over TF-pladen).
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Brandbedgmmelse: TF-20 under 18 mm staltrapezplade. Detalje nr.:

D002

Referencer:
Ark.:
Ing.:
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18 mm staltrapezplade.
TF-20, 20 mm trykfast
mineraluldsbatts.
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c-c 400 mm
3 x 40 mm vintraeksb3nd M4,8 x 36 mm selvskaerende skruer
pr. 400 mm c-c pr. 229 mm.

Udtraeksbzereevne For= 0,6 kN (for
staltrapezpladen over TF-pladen).
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