Tegningsliste, tagudhaeng. Detalje nr.:

17600

Referencer:
Ark.:
Ing.:
Principtegninger af konstruktion:
D601 Isometri af udkraget bjaelke-overdel (halv hgjde). side 2
D602 Isometri af stikspaer (fuld hgjde). side 3
Udkragninger - typer og indbygningshgjder:
D603 Udkraget bjzelkeoverdel. side 4
D604 Skjult vederlag ved nedsadling. side 5
D605 Udkraget bjzelkeunderdel. side 6
D606 Udkraget bjeelke i fuld hgjde. side 7
Stikspeer - typer og indbygningshgjder:
D607 Stikspeer i fuld hgjde. side 8
D608 Stikspeer i halv hgjde. side 9
D609 Skra stikspaer. side 10
Indbygningsdetaljer pa tagudhaeng:
D610 Samlingsdetalje med udkraget underdel. side 11
D611 Udkraget bjeelke i fuld hgjde. side 12
D612 Skjult beerelinie - penthouse-stil. side 13
D613 Nedsadling og udkraget bjeelkeoverdel. side 14
D614 Slankt element som udhaeng. side 15
D615 Tagudhang i kip, ensidigt fald. side 16
D616 Udkragning over glasfacade. side 17
D617 Udkraget bjaelke-overdel pa formur. side 18
D618 Samlingsdetalje med halvt stikspaer. side 19
D619 Samlingsdetalje med skra stikspaer. side 20
D620 Samlingsdetalje med helt stikspeer. side 21
Dette vejledende detaljeseet er udarbejdet for at
hjeelpe arkitekter, ingenigrer og entreprengrer med
at projektere med SkanDek's praefabrikerede
stalelementer. Fgr detaljesaettet tages i brug,
undersgg om dette er det nyeste detaljesaet pa
www.skandek.dk.
Bemaerk: Kun de dele der er indeholdt i selve
tagelementleverancen, bliver designet og o moarere o
dimensioneret af SkanDek. @vrige bygningsdele skal omns s '
designes og dimensioneres iht. den radgivende e B tabrik AV
. . . anbe agelementranri
arkitetkt og ingenigr. Langelandsvgj 3 DK-9500 Hobro | Sign.:
TIf.: +45 96 5.2 5.2 96 Fax: +45 96 52 52 97 Godk. dato:
Deformation: Som fglge af naturlaster, kan der Website: www skandek dk
o . sag: Tagudhang
opsta bevaegelser i de udkragede tagelementer, . —
hvorfor tilstedende bygningsdele, materialer og Ordren: Dita”e e af21
samlinger skal dimensioneres s8ledes at deres Teoner: ROS me:
deformationskapacietet ikke overskrides. Tegningsdato: 17.12.2008 Tegnings nr:
Fil: SkanD_Tagudhaeng_20081217 T600
Stikspar: Stlkspar mg Ikke benyttes som geﬁtzr}zzﬁi;gg:;eglzniata;heAd/eSrFtﬁlﬁg?;eé?(anDek. Enhver brug udover de fo_rn-_lé\ hvormed tegningen er
kraftoverfarende samlinger. Overtrindelse af ovennaine teket kan medfore cretatnings anevar. - 1 0e SO




Isometri af udkraget bjaelke-overdel (halv hgjde). Detalje nr.:

D601

Referencer:
Ark.:
Ing.:

Feerdigt tag.Her vist som tagpap pa
kileskaren isolering.

Midterbjaelke i
tagelement.
Montageudsparing med
vinkler pa siden af

SkanDek -bjeelker Underpap pa

tagelement.

Staltrapez-

Nedsadlet
SkanDek-bjaelke
(speciallgsning).

T@ lukker tagudhaeng
med isolering og

) Vederlag iht. ing.
beklaedning etc. (eksl).

Kantbjeelke i tagelement.
Underside og ender er

lukket med stalplader.

Tegning godkendes for:

SkanDek Tagelementfabrik A/S
Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro | Sign.:
TIf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97

Website: www.skandek.dk Godk. dato:
sag: Tagudhaeng
Ordrenr.: Detalje nr: 2 af 21
Tegner: ROS Mal: 1:20
Tegningsdato: 17.12.2008 Tegnings nr.:

D601

Fil: SkanD_Tagudhaeng_20081217

© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)
Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek. Enhver brug udover de form8l hvormed tegningen er
udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.

FOtO af tagudhéeng, eftel‘ fa?rd/g bek/adning. Overtreedelse af ovennaevnte tekst kan medfgre erstatnings ansvar.




Isometri af stikspaer (fuld hgjde).

Tagebeklaedning. Her vist som TF-30
0og underpap.

Udkraget stdltrapezplade pa
tagelement.

C-skinne til understgtning
af udkraget trapezplade.

Kantbjaelke.J

Stikspeer. C-profil i
2,0 mm galv. stél.

Deformation: Som fglge af naturlaster, kan der
opsta bevaegelser i de udkragede tagelementer,
hvorfor tilstagdende bygningsdele, materialer og
samlinger skal dimensioneres sdledes at deres
deformationskapacietet ikke overskrides.

Stikspaer: Stikspaer ma ikke benyttes som
kraftoverfgrende samlinger.

Stern og inddaekninger
(eksl.).

T@ feerdigger tagudhaeng med
vindspeerre, kuldebroisolering,
forskalling og underbeklzedning
(eksl.).

Detalje nr.:

D602

Referencer:
Ark.:
Ing.:

T
SkanDek Tagelementfabrik A/S
Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro
TIf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97
Website: www.skandek.dk

Tegning godkendes for:

Sign.:

Godk. dato:

sag: Tagudhaeng

Ordrenr.: Detalje nr: 3 af 21
Tegner: R@S mal.: 1:12,5
Tegningsdato: 17.12.2008 Tegnings nr.:

D602

Fil: SkanD_Tagudhaeng_20081217

© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)

Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek. Enhver brug udover de formal hvormed tegningen er
udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.
Overtraedelse af ovennaevnte tekst kan medfgre erstatnings ansvar.




Udkraget bjeelkeoverdel.

Detalje nr.:

D603

Referencer:
o Ark.:
BMF-105 beslag pa Ing.:
SD300 og SD350 bjeelker.
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SkanDek Tagelementfabrik A/S

Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro
TIf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97
Website: www.skandek.dk

Tegning godkendes for:

Sign.:

Godk. dato:

sag: Tagudhaang

Ordrenr.:

Detalje nr: 4 af 21

R@S

Tegner:

Mal.: 1:10

Tegningsdato: 17.12.2008

Fil: SkanD_Tagudhaeng_20081217

Tegnings nr.:

D603

© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)

Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek. Enhver brug udover de formal hvormed tegningen er

udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.
Overtraedelse af ovennaevnte tekst kan medfgre erstatnings ansvar.




Skjult vederlag ved nedsadling.

Indvendig forstaerkning
pga. nedsadling.

Detalje nr.:

D604

Referencer:
o Ark.:
BMF-105 beslag pa Ing.:

SD300 og SD350 bjeelker.
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Isometrisk principskitse: To nedsadlede SkanDek-
bjeelker med forstaerkning og montagebeslag.

Tegning godkendes for:

SkanDek Tagelementfabrik A/S

Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro | Sign.:

TIf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97

Website: www.skandek.dk Godk. dato:  15.12.2008
sag: Tagudhaeng
Ordrenr.: Detaljenr: 5 af 21
Tegner: R@S Mal: 1:10
Tegningsdato: 17.12.2008 Tegnings nr.:
D604

Fil: SkanD_Tagudhaeng_20081217

© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)

Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek. Enhver brug udover de formal hvormed tegningen er
udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.
Overtreedelse af ovennaevnte tekst kan medfgre erstatnings ansvar.




Udkraget bjeelkeunderdel.

Detalje nr.:

D605

Referencer:
Ark.:
Ing.:
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Tegning godkendes for:
SkanDek Tagelementfabrik A/S
Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro | Sign.:
TIf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97
Website: www.skandek.dk Godk. dato:
sag: Tagudhaeng
Ordrenr.: Detalje nr: 6 af 21
Tegner: R@S M&l.: 1:10
Tegningsdato: 17.12.2008 Tegnings nr.:
Fil: SkanD_Tagudhang_20081217 D605
© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)
Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek. Enhver brug udover de formal hvormed tegningen er
udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.
Overtraedelse af ovennaevnte tekst kan medfgre erstatnings ansvar.




Udkraget bjeelke i fuld hgijde.

Detalje nr.:

D606

Referencer:
° Ark.:
BMF-105 beslag pa Ing.:
SD300 og SD350 bjeelker.
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Tegning godkendes for:

SkanDek Tagelementfabrik A/S
Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro | Sign.:

TIf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97

Website: www.skandek.dk Godk. dato:
sag: Tagudhaeng
Ordrenr.: Detalje nr: 7 af 21
Tegner: R@S M&l.: 1:10
Tegningsdato: 17.12.2008 Tegnings nr.:
Fil: SkanD_Tagudhaeng_20081217 D606

© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)

Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek. Enhver brug udover de formal hvormed tegningen er
udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.
Overtraedelse af ovennaevnte tekst kan medfgre erstatnings ansvar.




Stikspeaer i fuld hgjde.

Vederlag

i

Vederlag

B

Vederlag

4

/—18

C-skinne til baering af
udkraget trapezplade.

Detalje nr.:

D607

Referencer:
Ark.:
Ing.:
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Art loftbeklaedning. /

SkanDek Tagelementfabrik A/S
Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro
TIf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97
Website: www.skandek.dk

Tegning godkendes for:

Sign.:

Godk. dato:

sag: Tagudhaang

Ordrenr.:

Detalje nr: 8 af 21

Tegner: R@S

M8l.: 1:10

Tegningsdato: 17.12.2008

Fil: SkanD_Tagudhaeng_20081217

Tegnings nr.:

D607

© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)

Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek. Enhver brug udover de form&l hvormed tegningen er
udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.
Overtreedelse af ovennaevnte tekst kan medfgre erstatnings ansvar.




Stikspaer i halv hgjde.

Vederlag

B

Vederlag

i

Vederlag

-

/—18

C-skinne til baering af
udkraget trapezplade.

Detalje nr.:

D608

Referencer:
Ark.:
Ing.:
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SkanDek Tagelementfabrik A/S

Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro
TIf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97
Website: www.skandek.dk

Tegning godkendes for:

Sign.:

Godk. dato:

sag: Tagudhaeng

Ordrenr.: Detalje nr: 9 af 21
Tegner: R@S mal: 1:10
Tegningsdato: 17.12.2008 Tegnings nr.:

Fil: SkanD_Tagudhaeng_20081217

D608

© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)

Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek. Enhver brug udover de formal hvormed tegningen er
udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.
Overtraedelse af ovennaevnte tekst kan medfgre erstatnings ansvar.




Skra stikspaer.

C-skinne til baering af
udkraget trapezplade.

Detalje nr.:

D609

Referencer:
Ark.:
Ing.:
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Art Ioftbeklaedning./

SkanDek Tagelementfabrik A/S

Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro
TIf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97
Website: www.skandek.dk

Tegning godkendes for:

Sign.:

Godk. dato:

sag: Tagudhaeng

Ordrenr.:

Detalje nr: 10 af 21

Tegner: R@S

M8l.: 1:10

Tegningsdato: 17.12.2008

Fil: SkanD_Tagudhaeng_20081217

Tegnings nr.:

D609

© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)

Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek. Enhver brug udover de form&l hvormed tegningen er

udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.
Overtraedelse af ovennzvnte tekst kan medfare erstatninas ansvar.




Samlingsdetalje med udkraget underdel.

£ Kileskdren isolering og
3| tagdug (eksl.).
<
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Vederlag ¥ » ° o °
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Kileskaren isolering og
tagdug (eksl.).

Genopretning af stern

Detalje nr.:

D610

Referencer:
Ark.:
Ing.:

samt beklaedning (eksl.).

=

Montageudsparing i _|
staltrapezplade.

Skudsgm og vinkler __
iht. SkanDek.

Barende konstruktion /
iht. ing.

\ \

[—

—

\ \—Udkraget bjeelkeunderdel.
Underbeklaedning og

kuldebro-isolering (eksl.).

Vindspeerre Igsning 1)
Tagelementets dampspeerre eller
anden membran, fgres ud op
under udhaengets beklaadning.

Vindspeerre Igsning 2)
Vindgips kan fgres op mellem
SkanDek-bjaelker, og fuges op
mod trapezplader.

SkanDek Tagelementfabrik A/S

Tegning godkendes for:

Fil: SkanD_Tagudhaeng_20081217

Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro | Sign.:
TIf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97

Website: www.skandek.dk Godk. dato:
sag: Tagudhaeng
Ordrenr.: Detaljenr: 11 af 21
Tegner: R@S Mal.: 1:10
Tegningsdato: 17.12.2008 Tegnings nr.:

D610

© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)

Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek. Enhver brug udover de form8l hvormed tegningen er
udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.
Overtraedelse af ovennaevnte tekst kan medfgre erstatnings ansvar.




Udkraget bjeelke i fuld hgijde. Detalje nr.:
D611

Referencer:
Ark.:
Ing.:
Let og stiv skalkonstruktion
i kompositmaterialer.
Montagevinkel iht. ing.;
Montageudsparing, og evt. gennemgaende.
vinkelbeslag indvendig i
tagkassette ab fabrik.
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Kuldebroisolering, vindspazerre
og underbeklaedning iht. ark.
‘7— (eksl.).

Tegning godkendes for:

SkanDek Tagelementfabrik A/S

Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro | Sign.:

TIf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97

Website: www.skandek.dk Godk. dato:
sag: Tagudhaang
Ordrenr.: Detalje nr: 12 af 21
Tegner: R@S M&l.: 1:10
Tegningsdato: 17.12.2008 Tegnings nr.:
Fil: SkanD_Tagudhaeng_20081217 D6 1 1

© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)

Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek. Enhver brug udover de formal hvormed tegningen er
udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.
Overtraedelse af ovennaevnte tekst kan medfgre erstatnings ansvar.




Skjult beerelinie - penthouse-stil. Detalje nr.:

D612

Referencer:
Ark.:
Ing.:

Montageudsparing, og Genopretning af stern og

vinkelbeslag indvendig i sternbeklaedning (TQ@).
tagkassette ab fabrik.
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| e og underbeklzaedning iht. ark.
i A—— =
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Indvendig special-__/

forstaerkning pga.

nedsadling. \___Beerende konstruktion/stringer iht. ing.,
skjult oppe i tagkonstruktion.

Dampspeerre teetnes til
begraensninger iht. ark.

Tegning godkendes for:

SkanDek Tagelementfabrik A/S

Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro | Sign.:

TIf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97

Website: www.skandek.dk Godk. dato:  15.12.2008
sag: Tagudhang
Ordrenr.: Detalje nr: 13 af 21
Tegner: R@S Mal.: 1:10
Tegningsdato: 17.12.2008 Tegnings nr.:
D612

Fil: SkanD_Tagudhaeng_20081217

© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)

Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek. Enhver brug udover de formal hvormed tegningen er
udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.
Overtraedelse af ovennaevnte tekst kan medfore erstatnings ansvar.




Nedsadling og udkraget bjeelkeoverdel. Detalje nr.:

D613

Referencer:
Ark.:
Ing.:

Genopretning af stern, opkant

Kileskaren isolering (eksl.). 0g inddaskninger (eksl.).

Prae-monteret BMF-
beslag og montage-
udsparing i tagelement.

Max._3,5 meter
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Special-forstzerkning
for nedsadling.

Kuldebroisolering
(eksl.).
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Tegning godkendes for:

SkanDek Tagelementfabrik A/S
Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro | Sign.:

TIf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97

Website: www.skandek.dk Godk. dato:
sag: Tagudhaeng
Ordrenr.: Detalje nr: 14 af 21
Tegner: R@S Mal.: 1:10
Tegningsdato: 17.12.2008 Tegnings nr.:

D613

Fil: SkanD_Tagudhaeng_20081217

© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)
Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek. Enhver brug udover de formal hvormed tegningen er
udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.

FOtO af den ViSte lﬂsning. Overtreedelse af ovennaevnte tekst kan medfgre erstatnings ansvar.




Slankt element som udhang.

Kileskaren isolering (eksl.):

Eks.: 3,5 m bredt SD200 element

Detalje nr.:

D614

Referencer:
Ark.:
Ing.:

25 mm hgijt Z-profil* som
I3seplade mellem elementer.
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S 1 ' SD200 element . I
RIS som udhaeng. rd il hderd r
T s ©
SlISR /) —
Udk ¢ baerelini / O —Nedsadlet SD350 bjaelke
raget beerelinie. T T se detalje D208.
; 40
/" -
Sgijle(r) til mellemunderstgtning I
af SkanDek-element kan veere
pakraevet i lette facader.
Udkraget baerelinie.
SD200 element
SD350 element m. specialforstaerkning.
Se 0gsé8 detalje D208 og D202.
Tegning godkendes for:
SkanDek Tagelementfabrik A/S
Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro | Sign.:
TIf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97
Website: www.skandek.dk Godk. dato:
sag: Tagudhaang
Ordrenr.: Detalje nr: 15 af 21
Z-profiler som Tegner: R@S Mél.: 1:10
I§sep|ader Tegningsdato: 17.12.2008 Tegnings nr.:
) Fil: SkanD_Tagudhaeng_20081217 D614
Pf‘lnCIpSkltse.' Saml/ng me//em SDZOO element som S)eﬁﬁzng:[e)gﬁi‘r:gg:?;rl]leen:featsirgih:d/esrFtﬁﬁ;:;eé?(anDek. Enhver brug udover de fo_rrrﬁl hvormed tegningen er
udhaeng og nedsadlet SD350 element inde p§ tag. Overtrasdelse of ovennesvnte tekst kan medtore arstatnings amvar. o




Tagudhaeng i kip, ensidigt fald. Detalje nr.:
D615

Referencer:
Ark.:
Ing.:

Genopretning af stern samt
inddaekninger (eksl.).

Udklodsning for laske (eksl.).

Udklodsning for clinche-kant
(eksl.).

Baerende konstruktion og
stringer iht. ing.
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Dampspeerre overlaeg. Teetnes
til begraensninger ihg. ark.

Baerende konstruktion og
stringer iht. ing.

Tegning godkendes for:

SkanDek Tagelementfabrik A/S
Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro | Sign.:

TIf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97 ]
Website: www.skandek.dk Godk. dato:

sag: Tagudhang

Detalje nr: 16 af 21

Ordrenr.:
Tegner: R@S Mal: 1:10
Tegningsdato: 17.12.2008 Tegnings nr.:

D615

Fil: SkanD_Tagudhaeng_20081217

© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)
Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek. Enhver brug udover de form&l hvormed tegningen er

udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.
Overtreedelse af ovennaevnte tekst kan medfgre erstatnings ansvar.

Foto: Montering af traeskelet under tagudheeng.



Udkragning over glasfacade.

Detalje nr.:

D616

Referencer:
Ark.:
Ing.:

Genopretning af stern og

sternbekladning.

18—\ /—Min.ﬂmm
.

© e
= [] EO
B E| | L
a3 12 < |
Vederlag | \_
Udkraget

.

L Standardbredde af tagelement: 3,5 meter (max. 3,6 m)

— 560 mm —] Normalt: 1345 mm

— 250 41—

|

Betonanker iht. ing.

Montageudsparing og
vinkler iht. SkanDek.

bjaelkeoverdel.

Underbeklaedning,
vindspaerre og
kuldebro-isolering (eksl.

Skruebart endeskot i 2,0 mr
galv. stal.

Beslag til topstyring af

vinduer, iht. ing.

Dampspeerre teetnes til
begraensninger iht. ark.

250

Max: 1500 mm

- 250

Snit A-A.
Mal 1:25

Placering af montage-vinkler
ved 3 SkanDek-bjeelker.

D

1‘
A

SkanDek Tagelementfabrik A/S

Tegning godkendes for:

Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro | Sign.:
TIf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97
Website: www.skandek.dk Godk. dato:
sag: Tagudhaang
Ordrenr.: Detalje nr: 17 af 21
Tegner: R@S Mal.: 1:10

Tegningsdato: 17.12.2008

Fil: SkanD_Tagudhaeng_20081217

Tegnings nr.:

D616

© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)

Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek. Enhver brug udover de form8l hvormed tegningen er
udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.
Overtraedelse af ovennaevnte tekst kan medfgre erstatnings ansvar.




Udkraget bjaelke-overdel pa formur.

Detalje nr.:

D617

Referencer:
Ark.:
Ing.:

Tagpap/tagfolie (eksl.).

Kileskaren isolering (eksl.).

Underpap PF-2800 p& tagelement.

18 mm staltrapezplade. c
_\ :
VAN
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§ =< € Udkraget bjeelkeoverdel. £
n 2 £
o o - ° o o
| W< M
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A Vederlag
>—< ° a
Underbeklaedning =< ST
iht. ark. (eksl). — ',1 r
HUSK vindspaerre.—" g2 _—1 MHp=== S =

Selvskaerende skruer*
iht. SkanDek.

Montagevinkler og betonankre
iht. ing. (eksl).

Dampspeerre teetnes til
begraensninger iht. ark.

\Placering af ankre,

forborede huller og
armering bgr koordineres
imellem ing., smed og
betonlev., af hensyn til

s L)

Isometrisk principskitse af statisk samling.

montagen.

Tegning godkendes for:

SkanDek Tagelementfabrik A/S

Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro | Sign.:

TIf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97

Website: www.skandek.dk Godk. dato:
sag: Tagudheaeng
Ordrenr.: Detalje nr: 18 af 21
Tegner: R@S Mal: 1:10
Tegningsdato: 17.12.2008 Tegnings nr.:

D617

Fil: SkanD_Tagudhaeng_20081217

© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)

Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek. Enhver brug udover de form&l hvormed tegningen er
udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.
Overtreedelse af ovennaevnte tekst kan medfgre erstatnings ansvar.




Samlingsdetalje med halvt stikspeer.

Tagpap/tagfolie (eksl.).

Detalje nr.:

D618

Referencer:
Ark.:
o Ing.:
Kileskaren isolering (eksl.).
Underpap PF-2800 pa
18 mm staltrapezplade.
C-skinne pa tagelement, til =
understgtning af trapezplade c
mellem stikspeer. €

% Udkraget halvt stikspaer.

Y
18

HUSK vindspaerre.

Opklodsning.

Selvskaerende skruer*
iht. SkanDek.

Montagevinkler og betonankre
iht. ing. (eksl).

A

350

Vederlag

oo

7777777777 o
™M

7|

Understopning og taetning
af dampspaerre iht. ark.

AL L

Placering af ankre,
forborede huller og
armering bgr koordineres
imellem ing., smed og

_ betonlev., af hensyn til

Halvt stikspeer:

C-skinne til baering af udkraget
staltrapezplade.

Isometrisk principskitse af halvt stikspaer.

montagen.

Art tagisolering og tagdug.

Kantbjzelke i staltagelement.

Tegning godkendes for:

SkanDek Tagelementfabrik A/S

Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro
TIf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97
Website: www.skandek.dk

Sign.:

Godk. dato:

sag: Tagudhaang

Ordrenr.:

Detalje nr: 19 af 21

Tegner:

R@S Mal.: 1:10

Tegningsdato: 17.12.2008 Tegnings nr.:

Fil: SkanD_Tagudhaeng_20081217 D618

© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)

Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek. Enhver brug udover de form8l hvormed tegningen er
udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.
Overtraedelse af ovennaevnte tekst kan medfgre erstatnings ansvar.




Samlingsdetalje med skra stikspzer. Detalje nr.:

D619

Referencer:
Ark.:
Ing.:

C-skinne pa tagelement.

Skrat stikspaer.

Vindspeaerre, underbeklaadning
mv. iht. ark. (eksl.).

il

Selvskaarende skruer iht.
SkanDek. Vinkel til styring af

tagudhaeng (eksl.).
Art beslag som sidebaering

og overfgring af

skivekraefter. Stringer iht. ing.

Art tagisolering og tagdug.

Kantbjzelke i staltagelement.

Tegning godkendes for:

SkanDek Tagelementfabrik A/S

Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro | Sign.:

TIf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97

Website: www.skandek.dk Godk. dato:
o . sag: Tagudhaang
Skra stikspaer. Ordrenr.: Detalje nr: 20 af 21
Tegner: R@S Mal: 1:10
C-skinne til baering af udkraget Tegningsdato:  17.12.2008 Tegnings nr.:
stgltrapezplade. Fil: SkanD_Tagudhaeng_20081217 D619

© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)

udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.

Isometrlsk prInCIpSkItse af Skr§ Stlkspa’;"r. Overtreedelse af ovennaevnte tekst kan medfgre erstatnings ansvar.

Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek. Enhver brug udover de form&l hvormed tegningen er




Samlingsdetalje med helt stikspaer.

Vederlag

B

Stikspeer.

C-skinne til baering af udkraget

staltrapezplade.

Isometrisk principskitse af stikspeer i fuld hgjde.

18—X /—30

i

Detalje nr.:

D620

Referencer:
Ark.:
Ing.:

350

)
L)

Loftliste opsat in situ.%
Understopning (eksl.)./
Dampspeerre overlaeg

taetnes til begraensninger
iht. ark.

T

Art tagisolering og tagdug.

Kantbjzelke i staltagelement.

\Underbeklaedning

iht. ark. (eksl).

Evt. vindspaerre.

Selvskaerende skruer*
iht. SkanDek.

Montagevinkler og
betonankre iht. ing.
(eksl).

Placering af ankre,
forborede huller og
armering bgr koordineres
imellem ing., smed og
betonlev., af hensyn til
montagen.

SkanDek Tagelementfabrik A/S
Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro
TIf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97
Website: www.skandek.dk

Tegning godkendes for:

Sign.:

Godk. dato:

sag: Tagudhaang

Ordrenr.:

Detalje nr: 21 af 21

Tegner: R@S

Mél: 1:10

Tegningsdato: 17.12.2008

Fil: SkanD_Tagudhaeng_20081217

Tegnings nr.:

D620

© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)

Denne tegning og alle rettigheder tilhgrer SkanDek. Enhver brug udover de formal hvormed tegningen er

udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.
Overtreedelse af ovennaevnte tekst kan medfgre erstatnings ansvar.




