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- nye normer for fremtidens byggeri, nar det gselder tid, pris og kvalitet ...

Skan[BEN

A ELEMENTER




SkanDek bjesslker
- staerkest i laangden ...

SkanDek bjzlker er specielt udviklede
profiler til SkanDek tagelementer. P4 grund
af deres store styrke og - ikke mindst - deres
lzengde, der langt overgar andre produkter,
er SkanDek bjzelker en interessant mulighed
- ogsa til andre formal.

SkanDek bjeelker er saledes anvendelige
som konstruktion ved overdaekning af fx
servicestationer og tagkonstruktioner med

et stort spaend. SkanDek bjzaelker leveres i 6 forskellige typer.
Den viste tabel er regnet ud fra felgende

De patenterede SkanDek bjzelker, der forudsaetninger:

produceres i tre hejder og i op til 22 meters L/200, afstand cc 1000 mm samt folgende

l=ngde, bestar af to profilerede skaller i karakteristiske laster egenlast 0,25 kN/ m?

galvaniseret stal. Skallerne sammenfojes via exc. egenvaegt og snelast 0,8 kN/m?,

clinchning. Dette er en ny og attraktiv
arbejdsmetode, fordi den bevarer korrosions-

beskyttelsen i modsatning til svejsede los- Type Tykkelse Max. speend | Veegt
ninger. Bjeelkerne kan leveres med en pil- SD 201 1,50 mm 10,48 m 14 kg/lbm.
hojde pa ctp til 6 cm, ligesom c.ier er.muhghed SD 202 2.00 mm 11,52 m 19 kg/lbm.
for at fa bjeelken leveret med isolering.

SD 301 1,50 mm 14,18 m 16 kg/lbm.
SkanDek bjaelker saetter nye normer for SD 302 2,00 mm 15,76 m 22 kg/lbm.
fremtidens byggeri, nar det gzelder tid, pris SD 351 1,50 mm 15,89 m 17 kg/lbm.
og kvalitet ... SD352 | 200mm | 17.64m 23 kg/lbm.

De to farste cifre henviser til hojden og det
sidste ciffer til bjaelkens godstykkelse.
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